
Feutre de protection pour liner de piscine 
TRAITÉ ANTIFONGIQUE ET ANTIBACTÉRIEN

NOUVEAU

350 ou 500 g/m²
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Fibertex Pool Liner

Caractéristiques

Fibertex Pool Liner est un feutre non tissé en fibres 
de polypropylène aiguilletées qui est très résistant aux 
poinçonnements et à la déchirure, mais reste souple et 
facile à utiliser.

Les fibres de polypropylène sont très résistantes aux 
dégradations biologiques. De plus, ces feutres  sont 
spécialement conçus pour la protection des liners de 
piscine, ils sont traités avec un spinfinish qui contient un 
agent antifongique et antibactérien.

Les données figurant ci-dessus sont le résultat d’études et d’expériences, elles ne peuvent en aucun cas être 
considérées comme une garantie. Nous ne sommes pas responsables du placement de ce produit. Édition 01 2022.

béton

Fibertex
Pool Liner

liner

Type 350 500

Masse surfacique 350 g/m2 500 g/m2

Épaisseur sous 2 kPa 2,5 mm 3,7 mm

Matériau PP PP

Résistance à la traction longitudinale / 
transversale 24 / 25 kN/m 25 / 40 kN/m

Élongation à la rupture longitudinale / 
transversale 55 / 60 % 85 / 80 %

Tailles des rouleaux en stock 50 m x 2 m 50 m x 1,50 m

Palette 1,15 x 1,15 m 9 rouleaux 5 rouleaux

À stocker à l’abris de la lumière dans leur emballage d’origine.

2,5 ou 3,7 mm


