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Gids voor



Drainage voor 
groendaken

Drainage van 
funderingsplaten

RoofDrain ST 12 isoline 20DrainoTech G20

isoline 20

FunderingsplaatAarde

BetonRoofDrain 
ST12
Waterdichtheids-

membraan

Beton

Substraat
Vegetatie

Geschikt voor alle extensieve en 
intensieve groendaken

+ uitstekende mechanische 
bescherming van de waterdichting
•	Hoog drainerend vermogen en een 

wateropslag van ± 6 l/m²
•	Rol van 20 m x 2 m
•	Gewicht: ± 1250 g/m²

Grote drainagecapaciteit 
voor funderingsplaten en 

funderingen  - 20 mm

•	Bescherming tegen opstijgend vocht 
dankzij de waterdichte HD-PE

•	Rol van 20 m x 2 m
•	Gewicht: ± 1000 g/m²

Een oplossing aangepast aan uw project

Ideaal voor extensieve 
groendaken

•	Hoog drainerend vermogen - 20 mm 
•	Wateropslag ± 6 l/m²
•	Rol van 12,50 m x 2 m
•	Gewicht: ± 1100 g/m²

De mechanische 
bescherming erbij



Horizontale drainage
van terrassen en 
omliggende gebieden

Verticale drainage
van funderingen

isoline G10
TechnoDrain 6.2DubbleDrain 8.1

Waterdichtheids-
membraan

TechnoDrain 6.2

Gestabiliseerd zand

Tegels, klinkers

Betondal

DubbleDrain 8.1

Aarde

Waterdicht 
beton

Drainage

•	Rol van 12,50 m x 2 m
•	Gewicht: ± 740 g/m²

De economische drainage 
in 10 mm voor meervoudig 

gebruik

•	Uiterst bestendig tegen 
drukweerstand (45 t/m²)

•	Dikte: 6 mm
•	Rol van 25 m x 2 m of 1,10 m
•	Gewicht: ± 800 g/m²

Aanbevolen voor drainage onder 
zware belastingen - Dubbele 
structuur + dubbel geotextiel

Luchtlaag en drainage
voor ondergrondse 

verticale funderingen 

•	Dubbele structuur van 8 mm – 
geotextiel op 1 kant

•	Rol van 20 m x 2 m
•	Gewicht: ± 740 g/m²

De hoogste 
weerstand

Muur met water-
dichtheidsmembraan

Muur zonder water-
dichtheidsmembraan
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De gegeven inlichtingen zijn het resultaat van studies en experimenten. Ze worden ter goeder trouw gegeven maar kunnen in geen enkel geval een garantie vormen noch onze 
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Project Station Bergen
Toepassing Drainage onder kasseien
Hoeveelheid 43.000 m² TechnoDrain 6.2
Stad Bergen (BE)

Project Bank BNP Paribas
Toepassing Tuindaken
Hoeveelheid 9.700 m²  DrainoTech G20
Stad Kirchberg (LU)

Project Appartementen
Toepassing Dakbegroeiing
Hoeveelheid 3.400 m² RoofDrain ST12
Stad Namen (BE)

Project Residentie Waterweelde
Toepassing Drainage en groendak
Hoeveelheid 3.000 m² RoofDrain ST12
Stad Bredene (BE)

Project Ziekenhuis Erasmus
Toepassing Drainage onder fundering
Hoeveelheid 11.200 m² isoline 20
Stad Brussel (BE)

Project Politiehotel in Charleroi
Toepassing Drainage van de fundering
Hoeveelheid 12.900 m² isoline G10
Stad Charleroi (BE)

Ontdek alle informaties over onze producten op: www.matgeco.be

MatGeco, de expert in
drainageoplossingen sinds 30 jaar

isoline 20

RoofDrain ST12 DrainoTech G20

RoofDrain ST12isoline G10

TechnoDrain 6.2


