
SabiDrain 2017
Caniveaux : caractéristiques techniques / Afvoergoten : technische kenmerken

Caniveaux
     Afvoergoten

Type 200/150 Type 200/200 Type 300/300

Matériau
       Materiaal

PP PP PP

Cornières
       Hoekprofielen

PP Galva Galva

Ancrages latéraux
       Zij verankeringen

- Galva Galva

Longueur
       Lengte

1000 mm 1000 mm 500 mm

Largeur x hauteur internes
       Binnen breedte x hoogte

200 x 150 mm 200 x 200 mm 300 x 300 mm

Largeur x hauteur externes
       Buiten breedte x hoogte

254 x 209 257 x 266 390 x 370

Poids
       Gewicht

3,6 kg 6,1 kg 3,5 kg

Sorties latérales
       Laterale verbindingen

Ø 63 mm / Ø 90 mm
/ Ø 110 mm

Ø 63 mm / Ø 90 mm
/ Ø 110 mm / Ø 160 mm

-

Sorties inférieures
       Onderste verbindingen

Ø 110 mm / Ø 160 mm Ø 110 mm / Ø 160 mm Ø 160 mm / Ø 200 mm

Raccordement des caniveaux à 90°
       Afvoergoten aansluiting aan 90°

Oui
Ja

Oui
Ja

Non
Neen

Grilles (Classe EN 1433)
     Roosters  (Klasse EN 1433)

A15 A15 B125 C250 B125 D400 D400

Matériau
       Materiaal

PP Galva Galva Fonte / Gietijzer Galva Fonte / Gietijzer Fonte / Gietijzer

Résistance
       Weerstand

15 kN - 1,5 t 15 kN - 1,5 t 125 kN - 12,5 t 250 kN - 25 t 125 kN - 12,5 t 400 kN - 40 t 400 kN - 40 t

Longueur x Hauteur x Épaisseur
       Lengte

2 x 500 mm 1000 mm 1000 mm 2 x 500 mm 1000 mm 2 x 500 mm 500 mm

Poids
       Gewicht

2 x 0,58 kg 1,5 kg 4 kg 2 x 4,5 kg 7 kg 2 x 7,4 kg 18,8 kg

Tailles des ouvertures
       Maat van de openingen

10 x 95 mm 7,5 x 83 mm 31 x 9 mm 86 x 16 mm 31 x 31 mm 186 x 18 mm 137,5 x 16 mm

Surface drainante
       Drainage oppervlakte

2 x 171 cm² 260 cm² 800 cm² 2 x 220 cm² 1782 cm² 2 x 494 cm² 704 cm²

Sous réserve d'erreurs. Les dimensions et les poids sont sujets aux tolérances normales de fabrication. Édition 05/2017
Onder voorbehoud van vergissingen. De maten en gewichten zijn onderhevig aan de normale fabricatietoleranties. Editie 05/2017
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Type 100/100

1000 mm

Ø 63 mm / Ø 90 mm

Ø 63 mm / Ø 110 mm

Oui
Ja

PP 

-

100 x 100 mm

154 x 157 mm

2,4 kg

PP 
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